
BAS –  
PVC-Fugenbänder

Produktbeschreibung
BAS – Fugenbänder sind eine Kombination aus PVC-P (Weich-PVC) und synthe-
tischem Kautschuk. Bei dieser Zusammenführung wurden die Nachteile beider Stoffe 
aufgehoben. Dieses ergibt Vorteile bei der Fügetechnik, indem diese Profile wie Weich-
PVC Bänder geschweißt werden können und nicht vulkanisiert werden müssen wie 
Elastomere. Zudem liegt die Elastizität, der Reiß- und Dehnungswert deutlich über den 
normalen Weich-PVC-Fugenbändern, dieses ergibt eine erhöhte mechanische Sicher-
heit. 

Systemvorteile
n  �Fugenbänder in Öl- und  

bitumenbeständiger Ausführung  
nach DIN 18541

n � Fugenbänder aus PVC-P  
 nach Werksnorm

n  �Fugenbänder NB aus PVC-P  
nach DIN 18541



Anwendungsbereich 
Fugenbänder und Profile aus Weich-PVC und anderen 
Kunststoffen zur wasserdichten Abdichtung von  
Bauwerksfugen im Ortbeton 

Materialien:

n  �PVC-P NB

n  �PVC-P BV

n  �PVC-P modifiziert mit Nitril-Kautschuk

n  �PVC-P in physiologisch unbedenklicher Qualität

n  �PVC-P nach DIN 18541 Teil 2

n  �PE 

n  �und kundenspezifische Materialanforderungen

Das System besteht aus folgenden Produkten:

n  �PVC Arbeitsfugenband 
- innenliegend 
- außenliegend

n  �PVC Dehnfugenband 
- innenliegend 
- außenliegend

n  �Fugenabschlußband

n  �Eckprofil

n  �Sonderprofil

n  �Fugenbandformstück

n  �Fugenband mit Injektionsschlauch
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