
Produktbeschreibung
� FLK 2K ist einer der innovativsten Flüssigkunststoffe 

am Markt. Mit seiner patentgeschützen Polyurethan-
Hybrid-Technologie bietet er alle klassischen 
Materialeigenschaften guter Flüssigkunststoffe und 
ist darüber hinaus besonders sparsam im Verbrauch. 
FLK 2K ist ein 2-komponentiger, lösemittelfreier 
Polyurethan-Hybrid-Flüssigkunststoff, der sich 
maßgeschneidert unterschiedlichsten baulichen 
Gegebenheiten anpasst.

� Die nach höchsten Leistungsklassen der 
europäischen Richtlinien (ETAG) zugelassene 
Abdichtung gewährleisten Langzeitsicherheit bis ins 
kleinste Detail.
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Anwendungsbereich
Der Flüssigkunststoff FLK 2K eignet  
sich besonders gut für sensible Bereiche in der  
Innen- und Außenanwendung, wie beispielsweise 
Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten. 
Weiterhin kann FLK 2K besonders vorteilhaft 
eingesetzt werden, wo es besonders wichtig 
ist, sehr guten Haftverbund zum Untergrund 
zu bekommen. Beispielsweise im Bereich von 
Dächern oder Parkdecks, bei Anschlüssen und 
Detailausbildungen auch unter Gussasphalt. 
Ebenso wird unser geprüfter FLK 2K erfolgreich 
mit unseren Frischbetonverbundsystemen 
eingesetzt.

System
�  FLK 2 2-komponentige Abdichtung

� FLK Verdünner

� FLK Reiniger

� FLK Vlies 110 (Standard)

� Vlies 165 (nur auf Anfrage)

� FLK FPO-Primer

Systemvorteile
 �  Beste Hafteigenschaften zum Untergrund

 �  Ökologisch, da lösemittelfrei und ohne 
Weichmacher

 �   Langzeitbewährt, UV-beständig sowie 
witterungs- und hydrolysebeständig

 �   Flexibel von –30 °C bis +90 °C, dauerelastisch

 �  Stark haftend und gut verträglich mit 
unterschiedlichen Untergründen und 
Deckbelägen – auch auf Glas und Edelstahl, 
verträglich mit Bitumen-, Hochpolymer- und 
Elastomerbahnen

 �   Fugen- und nahtlose Abdichtung

 �   Einfach und schnell zu verarbeiten (Grundieren 
und Abdichten ohne Arbeitsunterbrechung
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